
 
 

 

NW-BVB Bilancia semplice , compatta , multifunzione e portatile, con grande piatto in acciaio 
inox . Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi . 

 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE : 
 
• Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 28mm. 
• Tastiera impermeabile meccanica, a 8 tasti. 
• Piatto in acciaio inox, dimensione 235x335mm. 
• Bolla di livello e piedini regolabili. 
• Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 

100h circa) e alimentatore 230Vac - 5Vdc. 
 
 
 
FUNZIONI : 
 
• Autospegnimento 
• Segnalazione livelli batteria. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modello Portata “kg” Divisione “g” Divisione CE-M“g” 
 NWL6K 6 2 2 
 NWL15K               15  5   5 
 NWL30K               30                  10                  10 



 
 

 

AFW-BVB Bilancia di media portata , da banco o pavimento con colonna solidale, versatile, per 
controllo e produzione. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Disponibile 
anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi. 

 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE : 
 
  
• Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni  

angolazione e con inclinazione regolabile. 
• Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti. 
• Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore. 
• Piatto in acciaio Inox. 
• Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac. 
• Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna 860mm. 

 
 
 
FUNZIONI : 
 
• Tara semiautomatica. 
• Totalizzazione peso, in carico o in scarico 
• Segnalazione livelli batteria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Modello Dimensioni 
(LxPxH) mm 

Portata “kg” Divisione “g” Divisione CE-M“g” 

 AFWC60            350x450                 60                   20                  20 
 AFWC150            350x450               150                   50                  50 



 
 

 

 
PB-BVB Bilancia robusta , costruzione accurata , semplice da usare, con alte prestazioni per 
industria e commercio. Versione standard con cella omologata. 

 

  
 
CARATTERISTICHE  TECNICHE:  
 
• Bilancia con funzionamento con singola cella di carico in alluminio, 

omologata secondo norme OIML R60 C3, grado di protezione IP65 
• Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini  

di appoggio regolabili e bolla di livello. 
• Piano di carico in acciaio INOX. 
• Terminale di pesatura con grande display LCD retroilluminato.  

a 6 cifre da 52 mm.  
• Contenitore in ABS.  
• Tastiera impermeabile a membrana,  a 7 tasti. 

 
 

 
FUNZIONI : 
 
• Tara semiautomatica. 
• Totalizzazione peso, in carico o in scarico 
• Segnalazione livelli batteria. 
• Autospegnimento 

 

 
 
 
 

 
                                                    

 Modello Dimensioni 
(LxPxH) mm 

Portata “kg” Divisione “g” Divisione CE-M“g” 

 PBX150        600x600x150     150                  50                 50 
 PBX300 600x600x150     300                100                100 
 PBE300 800x800x165     300                100                100 
 PBE600 800x800x165     600                200                200 


