
 
 

 

PHS-BVB Dinamometro portatile economico , portatile e preciso per pesare ovunque. Autonomia 
250 ore di funzionamento continuato (funzione di auto-spegnimento in caso di non utilizzo prolungato). 

 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
 
• Display LCD retroilluminato a 5 cifre da 24 mm 
• Tastiera impermeabile a membrana meccanica, 

funzionale, a 4 tasti.  
• Fornito di gancio inferiore metallico e anello di 

sospensione. 
• Struttura in ABS con gancio in metallo cromato. 
• Max. sovraccarico ammissibile: 200% f.s.; Max. 

sovraccarico di sicurezza: 300% f.s. (ma con limite 
massimo di 60 kg per modello da 30 kg). 

• Alimentazione con 4 batterie formato C (in 
dotazione ), oppure con alimentatore fornito di 
serie da 9 VDC 100 mA (+ sul polo centrale dello 
spinotto) 
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 Modello Portata “g” Divisione “g”      Divisione    CE-M “g” 
  PHS3000 3.000 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DHS-BVB Dinamometro portatile e preciso , per pesare ovunque. Autonomia 150 ore di 
funzionamento continuato, funzione di auto-spegnimento in caso di non utilizzo prolungato. 
 

 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
 
• Display LCD retroilluminato a 5 cifre da 18mm. 
• Precisione: +/- 0.15% del fondo scala. 
• Tastiera impermeabile meccanica, semplificata a 3 

tasti. 
• Involucro in alluminio, dimensioni 140x80x47mm, 

peso di 420 g. 
• Autonomia di lavoro: 150 ore circa; funzione di 

autospegnimento in caso di inutilizzo prolungato. 
• Alimentazione: 3 batterie estraibili tipo AAA da 1,5V 

(in dotazione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Modello Portata “kg” Divisione “g”      Divisione    CE-M “g” 
  DHS15                     15  5   
  DHS30                     30 10   
  DHS60                     60                             20   
  DHS150                   150 50   
  DHS300                   300                           100   
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
OCSF-BVB Dinamometro compatto, preciso, robusto e versatile. Autonomia di funzionamento 
pari a 70 ore di utilizzo continuato; dotato di serie di grillo superiore e gancio inferiore girevoli. 

 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
 
• Display LCD retroilluminato da 30mm ad alta luminosità. 
• Precisione: +/- 0.05% del fondo scala. 
• Tastiera multifunzione, a 5 tasti. 
• Contenitore in ABS. 
• In dotazione: grillo superiore e gancio inferiore; 

telecomando. 
• Autonomia di lavoro: 70 ore circa; funzione di 

autospegnimento in caso di inutilizzo prolungato. 
• Alimentazione: 3 batterie estraibili tipo AA da 1,5V (in 

dotazione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Modello Portata “kg” Divisione “g”      Divisione    CE-M “g” 
  OCSF50                     50                             20   
  OCSF150                   150 50   
  OCSF300                   300                           100   

 
 
 
 


